ตัวอย่างคำถาม Exam 1  วิชา การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและการป้องกัน
1. หากแบ่งประเภทของความเสียหายตามลักษณะการเกิด สามารถแบ่งได้กี่ลักษณะ อะไรบ้าง จงอธิบาย
2. จงอธิบาย 4 สาเหตุหลักของความเสียหาย (รากของปัญหา) อะไรบ้าง  
3. ยกตัวอย่าง ความเสียหายของวัสดุในแต่ละประเภท ต่อไปนี้
a. ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดถึง ( อุบัติเหตุวิบัติ) รวมถึงภัยธรรมชาติ
b. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากข้อบกพร่องก่อนนำมาใช้งาน (สูติวิบัติ)
c. ความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้งาน (โรคาวิบัติ) 
4. ปัจจุบัน การวิเคราะห์และการป้องกันความเสียหาย ได้นำระบบ TQM เข้ามาช่วยในการหาสาเหตุและการจัดการเพื่อให้ทราบถึงรากของปัญหา หากเกิดความเสียหายกับเครื่องจักรกลในโรงงาน จงอธิบาย ลำดับวิธีการในการแก้ปัญหา โดยใช้ problem-solving model (ดังรูป) ประกอบ 
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5. จงอธิบายหลักการ 3 ข้อ ของการวิเคราะห์สาเหตุความเสียหาย
6. จากการแตกหักของวัสดุจาก single load จงอธิบายข้อต่อไปนี้ 
a. กลไก shear mode ของวัสดุที่เกิดการแตกหักแบบเหนียว 
b. กลไก cleavage mode ของวัสดุที่เกิดการแตกหักแบบเปราะ 
7. จงใช้รูปประกอบการอธิบายว่า อุณหภูมิ มีผลต่อ ความต้านทานแรงกระแทก ของโลหะเหล็ก อย่างไร และเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น  และหากต้องเลือกเหล็กที่จะต้องผลิต turbine generator rotors ที่มีอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -50 (C ถึง 100 (C จะเลือกใช้วัสดุใด
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8. จงอธิบายว่า ปัจจัยต่อไปนี้มีอิทธิพลต่อ การแตกแบบเปราะของวัสดุอย่างไร 
a. อุณหภูมิ
b. ความเร็วแรงกระทำ
c. สิ่งเจือปน
d. ส่วนประกอบทางเคมี 
9. จงอธิบาย ปัจจัย ด้าน Geometry (รูปทรง) และ Notch (รอยบาก) ต่อ การแตกเปราะ ของวัสดุ 
10. จากรูปจงอธิบาย ความสัมพันธ์ ระหว่าง strength  และ fatigue limit ระหว่างวัสดุ ที่มีรอยบากและขัดมัน
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รูปประกอบข้อ 6
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