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บทคัดย่อ 

 

 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาและออกแบบเครื่องคัดแยกเมล็ดหญ้า เพ่ือหาแนวทางใน
การพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเครื่องคัดแยกเมล็ดหญ้าในแบบเดิม เนื่องมาจากว่า
เครื่องคัดแยกเมล็ดหญ้าที่ผู้จัดท าได้ไปศึกษาและส ารวจมา พบว่าเครื่องคัดแยกเมล็ดหญ้าแบบเดิมนั้น
มีปัญหาหลายอย่าง เช่น ถอดเปลี่ยนตะแกรงยาก ,บางเครื่องใช้ตะแกรงที่ท าจากไม้ ซึ่งเมื่อโดนน้ า
หรือความชื้น ท าให้เกิดการบวมได้ ,ไม่สามารถปรับความเร็วลมได้ ,ไม่มีความปลอดภัยในการใช้
เท่าที่ควร เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ท าให้ผู้จัดท าได้คิดหาแนวทางในการออกแบบเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงเครื่องคัดแยกเมล็ดหญ้าให้มีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน โดยให้เกิดปัญหาเหล่านี้น้อยที่สุด 
 จากปัญหาที่กล่าวมานั้น ท าให้ได้มีการออกแบบเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงเครื่องคัดแยกเมล็ด
หญ้าดังนี้ เครื่องสามารถคัดแยกเมล็ดได้ทั้งหมด 3 สายพันธุ์ คือ 1. กินนีสีม่วง 2. ป.เทือง 3. มูลาโต้2
โดยทั้ง 3 สายพันธุ์นั้น ใช้กับตะแกรงที่มีขนาดแตกต่างกัน โดยตะแกรงที่ใช้มี 3 ขนาด คือ เบอร์ 5 ,7
และ 8 โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.10 มม. ,1.75 มม และ 2.15 มม. และมี 123 รูต่อตารางนิ้ว ,79รู
ต่อตารางนิ้ว และ 65 รูต่อตารางนิ้ว ตามล าดับ ใช้พัดลมในการเป่าเมล็ดที่น้ าหนักเบาออก โดย
สามารถปรับระดับความเร็วลมได้ 3 ระดับ ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการคัดแยกจากเครื่องคัดแยกเมล็ด
หญ้านั้นต้องไม่มีสิ่งเจือปนติดมา 

ในเรื่องของประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ค่าวัสดุทางตรงที่ใช้สร้างเครื่องคัดแยก
เมล็ดหญ้า รวมเป็นเงินทั้งหมดประมาณ 10,835 บาท และ รวมเงินค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นในแต่ละ
เดือนประมาณ 1,072.67 บาท 
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TITLE   STUDY AND DESIGN GRASS SEEDS SORTING MACHINE 

                    BY  MR.SONGWUT  MEETHAM                   
         MR.ALONGKORN  NAMKHOT  

 

ABSTRACT 

 

 This project has a purpose to study and design Grass seeds Sorting machine. 
To find a way to develop and improve the efficiency than the traditional Grass seeds 
Sorting machine.  This is because the Grass seeds sorting machine that the organizer 
has to study and explore. It was found that the traditional grass seeds sorting machine 
had many problems. For example, Change the Hole grate is difficult , Some machines 
use a wooden Hole grate. When the water or moisture. Cause swelling , Can not adjust 
the wind speed ,Not safe to use as it should. Etc. These problems led the organizers 
to think of ways to design, develop and improve Grass seeds sorting machine. For 
better performance and These problems are minimal. 
 From the problems mentioned above. It has been designed to develop and 
improve the grass seeder. as follows, The machine can sort the seeds to 3 breed. 
include 1. Purple guinea grass , 2.  Sunn hemp or Madras hemp and 3. Mulato II grass  
It is used Hole grate with 3  sizes. Is numbers 5, 7 and 8 , Diameter of hole 1.10 mm, 
1.75 mm and 2.15 mm , And there are 123 holes per square inch. , 79 holes per square 
inch and 65 holes per square inch. Use a fan to blow the lightweight seeds out. Three 
levels of air velocity can be adjusted. Therefore, The seed that has been extracted 
from the Grass seeds Sorting machine must be free of contamination. 
 In the topic of engineering economic properties. The cost of direct materials 
used to build a Grass seeds Sorting machine is a total of approximately 10,835  baht. 
And include the electricity bill that must be paid each month approximately 1,072.67 
baht 
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ฌ 

 

 

รายการสัญลักษณ์ 

 

d, D  =  diameter ของ Pulley ตัวเล็กและตัวใหญ่  (mm) 

C  =  ระยะระหว่างจุดศูนย์กลางของ Pulley ทั้งสอง (mm) 

𝜃𝑑 , 𝜃𝐷 =  มุมสัมผัสของสายพานกับ Pulley ตัวใหญ่และตัวเล็ก ( ° ) 

L  =  ความยาวของสายพานหาได้จากผลรวมของช่วง Span และความยาวของเส้นสัมผัส   

ระหว่างสายพาน และ Pulley (mm) 

P  =  ก าลังที่ส่งโดยสายพาน (kw) 

F1 =  แรงดึง(Tension) ในด้านตึง (N)  

F2 =  แรงดึง(Tension) ในด้านหย่อน (N)  

V   =  ความเร็วของสายพาน (m/s) 

T  =  Torque  (N.m) 

R   =  รัศมีของ Pulley ลูกที่ค านวณ (m)  

S  =  ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ ขณะที่เพลาหมุนไป 1 รอบ   (mm)        

WF  =  งานในการหมุนเพลา  1  รอบ (J) 

P  =  ก าลังมอเตอร์ (kw) 

N    =   ความเร็วรอบของเพลา มีหน่วยเป็นรอบต่อนาที (rpm) 

r    =   รัศมีของเพลามีหน่วยเป็นเมตร (m) 

  =   ความเค้นเฉือน (N.m) 

zul  =   ค่าความเค้นสูงสุด (N/mm) 

lim  =   พิกัดความเค้นขึ้นอยู่กับลักษณะการรับแรง (N/mm) 

N1   =   ความเร็วรอบตัวขับ (rpm)  

N2   =   ความเร็วรอบตัวตาม (rpm)  

n1   =   ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตัวขับ (cm)  

n2   =   ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตัวตาม (cm)  



ญ 

 

 

รายการสัญลักษณ์ (ต่อ)  

 

HLf   =  การสูญเสียพลังงานเนื่องจากความเสียดทาน (m) 

f    =  สัมประสิทธิ์ของความฝด (N) 

L   =  ความยาวของทอ     (mm) 

D   =  ขนาดเสนผาศูนยกลางของทอ (mm) 

HV  =  เฮดความเร็ว 

Q  =  อัตราการไหลของลมในทอ  (m3/s) 

A  =  พ้ืนที่หนาตัดของทอลม (m2) 

 V  =  ความเร็วลม (m/s) 

Q   =  อัตราการไหลของลมในทอ  (m3/s) 

CP   =  สัมประสิทธิของ Pitot Tube (kJ/kgK) 

γ    =  ความหนาแน่นของอากาศ  (kg/m3) 

PV   =  ความดันจลน  (mm.H2O) 

PT  =  ความดันรวม (mm.H2O) 

PT  =  ความดันรวม (in.H2O) 

Pout =  ก าลังที่พัดลมผลิตไดซึ่งหมายถึงก าลังลม (kW หรือ แรงมา) 

 Pin    =  ก าลังขับที่เพลาของพัดลม  (kW หรือ แรงม้า) 

H  =  เฮด  

Bhp  =  ก าลังขับที่พัดลมตองการ (kw)  

SPL  =  ระดับความดังของเสียง (dB)              

N  =  อัตราเร็วการหมุนของใบพัด (m/s)  

P  =  ราคาซื้อของเครื่องจักร (บาท) 

S  =  ราคาขายหรือราคาคงเหลือเมื่อเครื่องจักรหมดอายุ (บาท) 

L   = อายุการใช้งานของเครื่อง (ปี) 



ฎ 

 

 

รายการสัญลักษณ์ (ต่อ)  

 

i   =  อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%)  

Q  =  ปริมาณที่ผลิตหรือขาย (บาท) 

FC  =  ต้นทุนคงท่ี (บาท) 

vc  =  ราคาต้นทุนแปรผันต่อหน่วย (บาท) 

TR  =  รายได้ (บาท) 

p  =  ราคาขายต่อหน่วย (บาท/กิโลกรัม) 

Q  =  ปริมาณที่ผลิตหรือขาย (ตัน/วัน หรือ ตัน/เดือน) 

TC  =  ต้นทุน (บาท) 

F  =  จ านวนเงินต้น หรือมูลค่าเทียบเท่าปัจจุบัน (บาท) 

n  =  ระยะเวลาในการคิดดอกเบี้ย (%ต่อเดือน) 

MP  =  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพู่เล่ย์ของตัวขับหรือต้นก าลัง (mm)  

MR  =  ความเร็วรอบของต้นก าลัง  (rpm)  

LP   = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพู่เล่ย์ของตัวตาม (mm)  

LR   =  ความเร็วรอบของพู่เล่ย์ตัวตาม (rpm) 

L     =  ขนาดความยาวของสายพานที่ต้องการหา (mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 


